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LEGENDA ACABAMENTOS
B QUADRO DE PORTAS ANEXO INFORMATIVO
QUADRO DEJANELAS D PISO
g SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA VIII LEGISLAGAO
bomba A
\s Sty SAIDAS DE EMERGENCIA . DIMENSAO DA _ Piso em ganilite polido. NORMA ADOTADA PARA DEFINICAO DE MEDIDAS DECRETO N* 47.998,/2020
N N=P/C RESERVATORIO DE AGUA FOLHA {m] . DIMENSAO (m) | PEITORIL
N=NOMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM:; Piso em vinilico tipo manta condutiva. TABELA 2 TABELA 13 DA IT 01 10° EDl(;AO
P=POPULAGAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08
CASA DE BOMBA PA80a 0.82x2,11 i s i \e /\ | Parepe SITUAGEO DA EDIFICAGAO NOVA
SADA VI ,r"\x ) 517m? 5 4 ) ;
AN %\J%EIASS SAIDA VIl = 3,70m? }AREA OTIL TOTAL=3,70m? : A Pintura acrilica, resistente & umidade. MEDIDAS DE SEGURANGA REFERENCIAS NORMATIVAS E OBSERVAGOES
2 X 7
7T | T [ ProsecRo MARQUZE 4 PAB0a-Guiché 0,82x2,11 Jc120-A 1.20x0,90 1.2 Revestimento ceramico 60x60 cm ou ACESSO DE VIATURAS NAO SE APLICA
® PORTANTO, P=(3,70m?/7m?) = 0,53 = 1 PESSOA f o o ' 2\ equivalente, iS;ﬁZfiﬂ até o teto, na cor branco,
] C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60 7 -
[ | ( ) / Pintura acrilica, resistente a umidade sobre barita SEGURANQA ESTRUTURAL NAO SE APLICA
o BB PGl Ainforarifado 5 N=P/C=1/60 = 0,02 = 1,00] : JC220-A 2,20%0.90 1.2 A
T Wiz i' o » [=Nx55cm=1,00x55 = 55cm)] 7 PA80b 0.82x2,11 COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL NAO SE APLICA
PC.180d G = EA@ = EJACD ; O TETO
. HA® i o S8 CONCLUSOES: 1/ SAIDAS DE EMERGENCIA CONFORME [T08
/;\ = E_H/; —0 VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,50m. : JC250-A 2,50x0,90 1.2 @ Forro de gesso acartonado.
- saade. /= / A —CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE 7 PA90a 0.92x2,11 PLANO DE INTERVENGAO DE INCENDIO  |NAO SE APLICA
. g_asc = e PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,50/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO. s @ Pintura acrilica sobre laje, resistente a umidade.
quipes o6
Aves Resorvade pra manobra ) Areapvmf - K(?) L ’ —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08. R 2 50%0.90 , BRIGADA DE INCENDIO NAO SE APLICA
de veiculos escompressdo Equipe /
17849 1 A:2975 mt ] \“\ ! PA90b-A 0.92% 211
' ,,/;;A' M“ —— N — 7 s LEGENDA |NSTALAQOES ILUMINA(;AO DE EMERGENCIA CONFORME IT13
aEE = /,’fij ] / JC350-A 3,50x0.90 1.2 Régua de Gases com 2 ponto de Oxigénio + 2 Ponto de Ar DETECGAO DE INCENDIO NAO SE APLICA
cuargae oist. { | SA[DAS DE EMERGENCIA SA[DA Vil PA120a 122%2 11 comprimido + 1 ponto de vacuo clinico + 10 tomadas 127V + 2
uarda e Dis! ) _ . i t d 220V tend jet | t d
Jf e B ] / e s 2 atale e cletrmasto. complementar de - gases ALARME DE INCENDIO NAO SE APLICA
I LAG & § SAIDAS DE EMERGENCIA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS JF150-A 1,50%0.90 12 A -
Maso i — 2 Régua de Gases com 1 ponto de Oxigénio + 1 Ponto de Ar SINALIZAGAO DE EMERGENCIA CONFORME IT15
z ) i N=P/C 383’—94m PA120b-A 122x2 11 comprimido + 1 ponto de vacuo clinico + 6 tomadas 127V + 1 G
Sl I N=NOMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM; DIVISAO H-6 ; ' , tomadas 220V (atender projeto complementar de gases
& . O Al o) P ¢ PG QUIMICO SECO — ABC — 2A—20B:C
Ll “ Sala de Gestdo = onizagae I P=POPULAGAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08 7 IM80-A 0.80%0.60 155 medicinais e instalagGes elétricas) EXTINTORES .
V A m@ i I 9 (NOVE) UNIDADES — CONFORME IT16
' / Régua de Gases com 1 ponto de Oxigénio + 1 Ponto de Ar
= 5 o " i ARL SAIDA VIl = 54.51m? AREA OTIL TOTAL=54.51m? PAD110a-A 1.12x211 comprimido + 1 ponto de vacuo clinico + 2 tomadas 127V + 2
“Paranfentagio T T HAG® 2 I JTEIS ’ ’ ' ' tomadas 220V (atender projeto complementar de gases HIDRANTES NAO SE APLICA
[ P stind ’330[19 ::\ L ! JM220-A 2,20%2.20 0.4 medicinais e instalagdes elétricas)
E.H.| ~ ~ a
Al . i PORTANTO, P=(54.51m/7m?) = 7.78 = 7 PESSOAS P CLASSIFICAGAO DE OCUPAGAO E CARGA INCENDIO
Thoz o | I C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60 PAD120b-A 1,22x2,11 CARGA DE INCENDIO
‘ F s 20ha . I N=P/C=7/60 = 011 = 1,00| (AC AR CONDICIONADO GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAO/EXEMPLO MJ/M2
i L=Nx55cm=1,00x55 = 55cm] (E) | ExausTho
_ Expurgo > E) CLINICAS MEDICAS E
7 7 rosom AD (g A PAD150a-A 159%2 11 - H SERVIGO DE SAUDE 2
< - = 460 = O o ————— - = ’ A H—6 |CONSULTORIOS EM GERAL 200 MJ/M
N SOy e — w o] CONCLUSOES: E INSTITUCIONAL (TODOS SEM INTERNAGAO)
" ot ‘ e ‘ ‘9’ - A —0 VAO DA PORTA §ORRESPONDE A, 0,90m. 0 A LEGENDA PAREDES / FECHAMENTOS
I Mejicaa(;;o, B a0 Qontol M —CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO UNIDADE DE NOTAS GERAIS:
sroze | Reé‘l’lae';‘;sge oﬁﬁ?fﬁﬁgiﬁ il PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 0’90/0’55= 1UP EXIGIDO. / PAD150c-A 1,52%x2.11 W/é Alvenaria acabada A)  Esse quadro devera ser apresentado na primeira prancha do PSCIP.
aviied H —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08. 7777 .
AD | Selade | Concreto NOTAS ESPECIFICAS:
; BAB0 ﬁK{% H 1) Em edificagbes mistas com compartimentagcdo entre as ocupacdes, devera ser apresentado um Quadro Informativo de Medidas de
Mﬁ‘é"ffﬁi"n&i ] / S Sa‘;’;"ef;CD ‘ L ] Parede em Drywall, com Placa Seguranga para cada ocupagéo compartimentada. O mesmo se aplica a projetos que representam mais de uma edificagéo de diferentes ocupagdes
Fembasnb i oy / s e PAD200a-A 2,00x2,10 Resistente a Umidade (RU). com isolamento de risco.
:Eaﬂlfg‘%ﬁla @ ) { El T M.02 [l 2) Projetos cujas medidas de seguranga ndo foram definidas pela IT-01 ndo necessitam indicar a tabela adotada (por exemplo, PSCIP
T D ‘Lot il Parede em Drywall, com Standart (ST)_ elaborado conforme legislagdo municipal de SCIP). Projetos elaborados na vigéncia de edigdes anteriores da IT-01 deveréo especificar a edigéo da
- > H SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA VI — AREA DE MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS norma adotada.
\ @ \ Egj [\ / 8 H SA[DAS DE EM ERGENC'A PC80 0.95%2 10 = Parede em Drywall, com Ia de rocha. 3) A Situagéo da edificagéo deve ser especificada entre Nova, Existente (anterior a 02 de julho de 2005) ou Construida (entre 02 de julho de
Circlagao 04 g (Y Oirculagho 02 T | | Educagao em e U a 95x%2, 2005e31 de dezembro de 2016).
---‘,,r ( EEEJ Gummmi) 1\33r> ] o mmu)=m Lo I 7 rcrnscoviio. = ?é’:cd:vgr“’gf‘ E'H‘TMDQ E i N=P/C . Parede em Drywall, com Placa 4)  Especificar a norma ou o conjunto de normas adotado como referéncia para projegao de cada medida de seguranga.
/ - hveyg Girculagao 03 A'689 RESIDUOS COMUNS E = P F _ R ) . " - . "
] E HA® U N=NOMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM: , Resistente a Umidade (RU) e | de rocha 5)  Constar observagdes referentes & medida de seguranga para subsidiar analise e vistoria em situagdes especificas.
v ; BIOLOGICOS (COLETA)
== TM.02 ' g m P=POPULAQAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08 9.69m?2 6) Indicar a divisdo de ocupagéo, sua respectiva carga incéndio e o exemplo/descrigédo adotado para definigao da carga de incéndio.
N\ U ,oom
EHi 03 ) = AREAS PC80a-G 0,95x2,10
—— distribuigao EH, 4
o R Tl - interna I ——="2_ 5ISAIDA VI = 23,55m* AREA OTIL TOTAL=23,55m? DETALH E DE PLACAS DE S|NA|_|ZA AO DE
Qg i gt , ke , LEGENDA q
. . 7 ’\‘\ L . i —TTA i
Consultério Consultério 0 Consultério/Sala
nigrcado  [TA® Dlerrato | T f i Py SALVAMENTO E ORIENTACAO /EQUIPAMENTO
‘ Acessivel 3 FN G W% 0 [ il PORTANTO, P=(23,55m"/7m*) = 3,36 = 3 PESSOAS PC80b 0,95x2,10 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (ABC) Q Q
HA® \ Direngado RS Famice - i C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60 QUANT.  CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO
wor % Aﬁﬁ@f;ﬁ; B e ER e W @ B N=P/C=8/60 = 0,05 = 1,00] ] ) SIMBOLO: TRIANGULAR
1@ 777 ) ) S - [AGE i I L=Nx55cm=1,00x55 = 55cm]| ILUMINACAC DE EMERGENCIA CUIDADO RiSCO DE | FUNDO: AMARELA PROXIMO A INSTALAGOES ELETRICAS QUE OFERE-]
A [ H PC80b-A 0,95x2,10 05 AS CHOQUE ELETRICO | PICTOGRAMA: RAIO, EM COR |oey Risco DE CHOQUE
| =n " saniro PCD | i CONCLUSOES: & FAIXA TRIANGULAR: PRETA
! o o E (PSS T —0 VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 0,90m. - - N PONTO DE ILUMINAGARO TIPO FAROL BUPLO
& & 4‘5_,‘, oot ) T, —CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE O / S O / OC O
M0z ‘E.H, - i ~ PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 0’90/0’55= 1UP EXIGIDO. IMPLANTA A ITUA A L ALIZA A PC30b 1,05x2,10 INICIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA SIMBOLO: QUADRADA INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DO MANGOTINHO
paVerieliin ! Vm w 's’ vsot ] 257 —~— —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08. 09 E5 EXTINTOR FUNDO: ;/ERMELHA
BASO \\ H
< iy * . - PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
W ESCALA 1 /200 DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
E.H. V$02
E.H:
[ gent PC150 1,60x2,10
& lﬂfan;\lgzrﬂa\mtléA(D SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
1 . Al SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA V
Y LE : I SAIDAS DE EMERGENCIA SIMBOLO: QUADRADO U
— v K \ i — PAINEIS FOTVOLTAICOS IT.30 /2022 E IT.03 / 2024 - MINAS GERAIS CHAVE ELETRICA PRINCIPAL INDICAGAO DOS FUNDO: COR CONTRASTANTE
2 Q’ EH Recepsao - { E:ZéaERO DE UNIDADES DE PASSAGEM: HAVENDO A INSTALAGAO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS, PARA ATENDIMENTO AS INSTRUCOES TECNICAS N°S 30 E 03 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, RECOMENDA-SE: 01 M1 g:?ngE‘éA;OD(EONTRA gI%MI'OéRXAEITSAﬁEEI\hlASAGEM ESCRITA Gho
8 S, it H _ ’ 11307202 INCENDIO. EXISTENTESREFERENTE A0S SISTEWAS D | o PRINCIPAL DA EDIFICA
/ % \% sala de = m@ - & P_POPULAQAO’ CONFORME TABELA 4 DA IT 08 6.2.2 NAS EDIFICAGOES E ESPACOS DESTINADOS AO USO COLETIVO QUE POSSUAM PAINEIS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS, DEVERAO SER ATENDIDOS 0S SEGUINTES REQUISITOS: PC150-A 1,60x2,10 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ (QDL) NA EDIFICAGAO E;I%TTE%ZIR%SCSANTESH’II%%EQBIOO
ﬁ i divid a%e":";":nu‘)h. ‘ I \ AREAS A)DEVERAO SER PROJETADOS DISPOSITIVOS DE DESLIGAMENTO RAPIDO, OS QUAIS DEVEM SER INSTALADOS EM LOCAL SEGURO DA EDIFICAGAO E QUE PERMITA FACIL ACESSO. O DISPOSITIVO DEVE VIR ITPO DE ESTRUTURA E OS
N Sa\g;zlr"lraashcas individugizado/Acolhimento 1 H \ =2 SISAIDA Vo= 42,34m? AREA OTIL TOTAL=42,34m? ACOMPANHADO DE SINALIZACAO COMPLEMENTAR POR MEIO DE MENSAGEM ESCRITA COM OS SEGUINTES DIZERES: “DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO”. A [TELEFONES DE EMERGENCIA.
< A 2483 mt @ [ | - U UTEIS SINALIZAGAO DEVE SER REFLEXIVA, COM TODAS AS LETRAS MAIUSCULAS E COM ALTURA MINIMA DE 10 MM (DEZ MILIMETROS), NA COR BRANCA SOBRE FUNDO VERMELHO (FIGURA 9); VASO DE PRESSAO (COMPRESSOR)
Area Verde para atividades ao Praticas Coletivas = S (
e e Externas, g @ [ n " - B) CASO SEJA OBRIGATORIA A PROJEGAO DE MEDIDA DE SEGURANGA DE BRIGADA DE INCENDIO, OS BRIGADISTAS DEVEM CONHECER O LOCAL DE INSTALAGAO DOS PAINEIS, DE BATERIAS E DO
7. 7 ' i u = = = DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS; M
%Resfdm | (5 : C—CAPACIE,SSEAS/IO[JNﬁD/&gg’jDTEmP//jsgA)GEM %’IE)JRTA) e PORTAO SIS SIINALIZACAO — R ;5 POREADRVERA PER. [pUNbr vERDE -
Biologico 0 (o) (2or) PLACA: "ESTA EDIFICAGAO POSSUI INSTALADO SISTEMA FOTOVOLTAICO' - - B.1) CASO NAO HAJA BRIGADA DE INCENDIO, RECOMENDA-SE QUE A POPULAGAO TENHA CONHECIMENTO DO LOCAL DE INSTALAGAO DOS PAINEIS, DE BATERIAS E DO DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO SIMBOLO APLICACAO —|FUNDO: VERDE PROXIMO AS PORTAS DE SEGURANGA DA EDIFI—
7 AN, | ; : MANECER ABERTA
- = A — — — — ; — 02 M7 PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE[CAGAO DIMENSAO MINIMA L=2H
5 ] N=P/C=6/60 = 0,10 = 1,00] RAPIDO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS o INDICAGKO DOS DURANTE TODO EX—
» DESLIGAMENTO RAPIDO - AJUSTE O INTERRUPTOR DE DESLIGAMENTO H ) B B ( ) X0 QUADRADA PEDIENTE
% . . Ll ] RAPIDO PARA A POSICAO “DESLIGADO’ (‘OFF’) PARA DESLIGAR O SISTEMA L=Nx55 =1,00x55 = 55 C) EM LOCAL DE FACIL ACESSO, COMO PORTARIA, POR EXEMPLO, DEVEM SER FORNECIDAS PARA AS EQUIPES DE RESGATE, INFORMAGOES QUE CONSTEM O LEIAUTE DO LOCAL, COM A LOCALIZAGAO DOS \Lmm) / SINALIZAG EQUIPAMENTOS DE COMBATE -
% g FOTOVOLTAICO E REDUZIR O RISCO DE CHOQUE i X200 X le PAINEIS FOTOVOLTAICOS E DE SEU DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO, INCLUSIVE COM INFORMAGOES DE COMO PROCEDE-LO, ALEM DE DETALHES DE CONTATO DO RESPONSAVEL PELO SISTEMA; Y A INCENDIO E ALARME TITITITITITD EW;OR%ORHANGULAR ou gAE?A:AEEgLEJ'IS';?OPSILéEEMSA,ENYII%gs Q%?%EOLSEM MU-
/ CONFORME ALINEAS .1 ¢ 2" DO SUBITEM 6.2.2 DA IT.30 - MINAS GERAIS. H TN\ I OBSTACULO
g ; ) e U CONCLUSOES: C.1) ALEM DOS LOCAIS JA ESPECIFICADOS NA NBR 16690, DEVERA SER INSTALADA, JUNTO A PLACA M1, SINALIZAGAO PARA A IDENTIFICAGAO DA EXISTENCIA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NA EDIFICAGAO, (copico) SINALIZAGKO RETANGULAR INDICAGAO DAS 01 VLUV OV VN FUNDO: AMARELO E PRETO CONSTITUR UM OBSTACULO A CIRCULAGAO DE
o i A G IO R —0 VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,20m. NOS MOLDES DO PREVISTO NA FIGURA 10, DEVENDO SER ACOMPANHADA AINDA DE SINALIZAGAO COMPLEMENTAR POR MEIO DE MENSAGEM ESCRITA COM OS SEGUINTES DIZERES: “ESTA EDIFICACAO \LH (mm)/ SAIDAS PICTOGRAMA: LISTRAS C/ i=45%| PESSOAS E VEICULOS.
A \ = ey e i CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE POSSUI INSTALADO SISTEMA FOTOVOLTAICO”. A SINALIZAGAO ILUSTRADA NA FIGURA 10 DEVERA POSSUIR DIMENSAO MINIMA DE 100 MM DE LARGURA E 150 MM DE ALTURA, NA COR PRETA SOBRE /‘; — SIMBOLO: CIRCULAR
\ 3 Sala de g H - FUNDO AMARELO, E A SINALIZAGAO COM A MENSAGEM ESCRITA DEVE SER REFLEXIVA, COM TODAS AS LETRAS MAIUSCULAS E COM ALTURA MINIMA DE 10 MM (DEZ MILIMETROS), NA COR BRANCA y. \ . TODO LOCAL ONDE FUMAR PODE AUMENTAR O
o ,\f" Amamentagao EHS \ | PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1 ,20/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO. SOBRE FUNDO VERMELHO. EM TODOS OS LOCAIS EM QUE HAJA RISCO DE CHOQUE ELETRICO DEVERA SER ALOCADA SINALIZACAO DE ALERTA A5, CONFORME ESTABELECE A IT 15; [ CLO(SJ:]O,] SINALIZAGAO TRIANGULAR S[I)EAREQ%FAO FUNDO: BRANCA RISCO DE INCENDIO
. ) ;E [A® e - —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08. N 01 P1 PROIBIDO FUMAR  [PICTOGRAMA: CIGARRO, EM COR
p - e " Espern il €.2) JUNTO AS SINALIZAGOES DESCRITAS EM C.1, DEVERA SER INSTALADA AINDA SINALIZACAO QUE INDIQUE CLARAMENTE A EXISTENCIA DO DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO NA EDIFICAGAO, NOS N SINALIZAGAO FAXA CIRCULAR E BARRA
y 1, — 33,04 " S i MOLDES DA FIGURA 11. O TITULO “SISTEMA FOTOVOLTAICO EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO” DEVE UTILIZAR LETRAS MAIUSCULAS, COM ALTURA MINIMA DE 10 MM (DEZ [copico) /
/ { Wikl Sala de vacina & MA® = MILIMETROS) EM PRETO SOBRE FUNDO AMARELO, E O TEXTO “AJUSTE O INTERRUPTOR DE DESLIGAMENTO RAPIDO PARA A POSICAO 'DESLIGADO' ('OFF') PARA DESLIGAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO E (0 (mm) SINALIZAGAO CIRCULAR DE PROIBIGAQ PDIAMETRAL: VERMELHA
\ / Acesso de pedestre & = [A® ] i REDUZIR O RISCO DE CHOQUE” DEVE SER EM LETRAS MAIUSCULAS, COM ALTURA MINIMA DE 5 MM (CINCO MILIMETROS) EM PRETO SOBRE FUNDO BRANCO. N7 -
‘ /, para::(r:ri!::;;loasde . ’ ’ o ’ ) i I SIMBOLO: CIRCULAR TODO LOCAL ONDE A UTILIZAGAO DE CHAMA
\/ ~ g '00 " - " (52 = I D) O PLANO DE INTERVENGAO, CASO SEJA MEDIDA DE SEGURANGA OBRIGATORIA PARA A EDIFICAGAO/ ESPACO DESTINADO AO USO COLETIVO, DEVE PREVER AS ACOES A SEREM TOMADAS JUNTO AOS TOMINARIAS DE EMERGENCIA PROIBI([;SAGEODUZIR E:JCNI'%%RENAR:N(;QSWRO com PODE AUMENTAR O RISCO DE INCENDIO
\f N/ / ER BB saioan o2 PAINEIS E SEUS EQUIPAMENTOS, ANTES DO INICIO DO COMBATE AO INCENDIO PROPRIAMENTE DITO; 01 P2 :
i \ u ¥ L H _ - - CHAMA, EM COR PRETA
. — = \%]’ ] PAleOD'A (@ IIAN SAIDAS DE EMERGENCIA SAIDA v E) PARA PAINEIS INSTALADOS SOBRE TELHADOS/COBERTURAS, PARA INVERSORES E SALAS DE BATERIAS PODERAO SER UTILIZADOS OS EXTINTORES DE INCENDIO PREVISTOS PARA A EDIFICAGAO, DESDE MEMORIAL DESCRITIVO [F)ﬂ)h(AAH%TEU%EMELEﬁRRA
/ A [IM220-A] b- i g A d
ﬂ] m ] ~ M S A[D AS DE EMERG ENC| A QUE CONTEMPLEM O INCENDIO CLASSE C, RESPEITADAS AS DISTANCIAS DE CAMINHAMENTO PREVISTAS NA IT 16. ﬁ%s:s%h:lﬁ“c%mm' goﬁéﬁgﬁisﬁ%%%éagé#:éﬁbﬁc;':Ri?qf: D?:Q;ZN[:E :ZMgééﬁfﬁm@?uﬁﬁs&s“ l
( \/ w{ - S \‘J\ N=P/C £.1) QUANDO NAO FOR POSSIVEL A INSTALAGAO DE EXTINTOR AO NIVEL DOS PAINEIS, PODERA SER INSTALADO EM NIVEL DIVERSO, A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 5 M (CINCO METROS) DA ESCADA (OU A NBR-10898. SAIDA DE §UMNBDOOLOVET?€F£ NGULAR :;:? I(L:J?A?AA%A?& S[)ENE?ERE;ES‘%: ER%';P%L(J:I A[IJ_ISELIQ
S — N=NOMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM: OUTRO MEIO) DE ACESSO AO TELHADO/COBERTURA. A QUANTIDADE DE EXTINTORES A SEREM INSTALADOS FICARA A CRITERIO DO RT, EM FUNGAO DA QUANTIDADE DE PAINEIS EXISTENTES. AATURA DE ngwsrmunw&sd 3%”"905&'%33&‘3 A”'UWAEfﬂRA"fNE'r’ER%REA"z"so”A&%‘%oé 500 METROS DO Pis0, 02 s2 EMERGENCIA PICTOG'RAMA: FOTOLUMINESCENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS DIMENSOES
’ . . - - TENSAO MAXIMA DE ALIMENTAGAO DE 30 VOLTS, DE ACORDO COM O SUBITEM 5.5 DA INSTRUGAO TECNICA N* 13. MINIMAS: L=1,5H
P=POPU|_A(;;AO’ CONFORME TABELA 4 DA IT 08 E.2) NO CASO DE PAINEIS INSTALADOS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, ONDE O RISCO E EMINENTEMENTE PATRIMONIAL, COMO NO CASO DAS FAZENDAS SOLARES, NAO HA NECESSIDADE DE INSTALACAO
\ ‘ DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A PROTECAO DA AREA DESTINADA AOS PAINEIS, FICANDO ESTA A CRITERIO DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL TECNICO; SAIDA P/ CONEXAO EESDSPOM TEF‘P%’A‘.I!U DAségR %OER‘IESHEEPOSSUP%?!'I‘ORU'A :?Ongl‘(J ég{%’é%m gogUBFr?g‘TE4[1’E1 %‘AERNGBIAR ﬁ’ggggm E ILUMINAGAG COM SAIDA DE |SIMBOLO: RETANGULAR INDICACAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA)
| A REDE COMUM : | i - : FUNDO: VERDE DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, ESPECIALMENTE
1 AREAS >(SAIDA IV = 16,50m? AREA OTIL TOTAL=16.50m? 6.2.3 AS AREAS DE INSTALAGAO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS DEVERAO SER DEVIDAMENTE REPRESENTADAS EM PLANTA, NAO SENDO, CONTUDO, COMPUTADAS COMO AREAS CONSTRUIDAS PARA FINS DE: gARLEm’éASRﬁIQTJ?RIEggNgE\?EEMTSBE‘RPEEFA%VRRDSS@ORC'OR M &%fgﬂﬂsEcm%mﬁgﬁr"éﬁﬁﬂug%ﬂ"ﬂ°1 DPA°$151R *{%ES‘&OS 03 S2 EMERGENCIA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE] zmASSERLEquaO EM COLUNAS DIMENSOES
PROJECAO MARQUIZE PROJECAO MARQUIZE | 7 = ’ =9 NARIA  COMUM s i
| UTEIS 20 DA A ! FORRO OU { Luwmi ESPECIFICAGOES DAS LUMINARIAS E LAMPADAS:
\ A) DEFINIGAO DA AREA TOTAL DO PSCIP; LAJE (SE HOLVER) . TPO DE LAMPADA — 30 LEDS; SAIDA DE IELM’\IBI:’(z)I_‘OilERRIEJI'éNGULAR INDICAGXO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA A
B) DEFINICAO DE MEDIDAS DE SEGURANGA; e  POTENCIA EM WATTS — 2 W; 23 S3 EMERGENCIA : . SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O
PORTANTO, P=(16,50m?/7m?) = 2,35 = 2 PESSOAS E AUMENT) PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE| SEU ACESSO
: : . AGAO — 110/220 V;
@ C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60 C) DEFINIGAO DO TIPO DE PSCIP; _
(PORT) | | {l T+ TR PR RO o & SR LMo 40 U1 om0 B, oo Seoro, rewiou
N=P/C=2/60 = 0,03 = 1,00] D) CALCULO DE COBRANGA DATSP, PARA FINS DE ANALISE E VISTORIA; E 3 O PERIMETRO DE ATENDIMENTO E_ALCANCE DA ILUMI DE_EMERGENCIA SERA DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA 10 S12 S AID A EMERGENCIA FUNDO: VERDE INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA
[=Nx55cm=1,00x55 = 55cm| ) AREA A SER INFORMADA NO AVCE 8 =3 NBR10898, (P=2h) SENDO (P) O PERIMETRO E (h) A ALTURA DE INSTALAGAO DA LUMINARIA DE EMERGENCIA. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
. O DISTANCIAMENTO MAXIMO DE INSTALAGAO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM
3 o 5.4 DA INSTRUGAO TECNICA N* 13.
CONCLUSOES: 6:2.3.1 NAS AREAS DE INSTALAGAO DE BATERIAS, DEVEM SER PROJETADAS AS MEDIDAS DE SEGURANGA PREVISTAS PARA A EDIFICACAO/ESPACO DESTINADO AO USO COLETIVO, DEVENDO SER AVALIADA, A % g §
~0 VKO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,20m. CRITERIO DO RT, A PERTINENCIA DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 6.10.2 DA NBR 13231 OU OUTRO QUE VIER A SUBSTITUI-LO. E 5| = l .
I;A(?S()Shi\éﬁzRM]-Eu II?\I?M,(A? B/éoo L5|\éRE EéﬁggNTE Z%E/OCQSDA Z(BJI;TA E:\AUFI)?EI!:_Q%‘;\SOA UNIDADE DE 6.2.4 A PROTECAO DOS TRANSFORMADORES DESTINADOS AO SISTEMA DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS DEVERA OBSERVAR AS EXIGENCIAS DO [TEM 5.3 DESTA INSTRUGAO TECNICA. % : éE’ E g E % OCU PAQAO H-6 CLASSIFFICACAO DA EDIFICACAO QUANTO A ALTURA
,oom, A »OO= > . skt =
~N w0 A
—PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08. T3 2024 E 51783 ‘ TIPO DENOMINACAO ALTURA
s x < | A
" a o | EDIFICACAO BAIXA H<12m
8.15 INSTALAGOES FOTOVOLTAICAS o 8 T T
o £
8.15.1 ELEMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS EM ARQUIVO DWG: = = - =
. ) I:l CLASSIFFICACAO DAS EDIFICAGOES QUANTO AS SUAS DIMENSOES EM PLANTA
A) REPRESENTAR, EM PLANTA OU EM DETALHE, OS LOCAIS DE INSTALAGAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS; (DIAGRAMA DE COBERTURA)
. NATUREZA DO ENFOQUE CcODIGO CLASSE DA EDIFICAGCAO | PARAMETROS DE AREA
) REPRESENTAR, EM PLANTA, AS AREAS DE INSTALAGAO DE BATERIAS; (HA DEFINIR, RECOMENDA-SE A INSTALAGAO NA AREA TECNICA SITUADA NO TELHADO) —
SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA Il § QUANTO A AREA DO N DE PEQUENO PAVIMENTO Sp < 930m?
SAIDAS DE EMERGENCIA C) REPRESENTAR EM PLANTA E APRESENTAR DETALHAMENTO DO DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO; (HA DEFINIR, RECOMENDA-SE A INSTALACAO NO SETOR DE / S PISO LUMINARIA  TIPO FAROL DUPLO 3000Im MAIOR PAVIMENTO (Sp)
_ _ MANITORAMENTO SITUADO NO 12 PAVIMENTO (MEZANINNO) ALTURA DE INSTALAGAD ENTRE 3,00 A = " A "
PL TA BAI BS SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA VI SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA VI a ~ ' LUMNARA CONUM 30 (TRINTA) UNIDADES R e CLASSIFFICACAO DAS EDIFICACOES QUANTO AS SUAS DIMENSOES EM PLANTA
£ &I J A A 1 (1 \ - U SAIDAS DE EMERGENCIA SAIDAS DE EMERGENCIA I':ll:fléaERO DE UNIDADES DE PASSAGEM: D) REPRESENTAR EM PLANTA E APRESENTAR DETALHAMENTO DAS SINALIZACOES PREVISTAS NA NORMA ESPECIFICA. 07 (UMA) UNIDADE NATUREZA DO ENFOQUE CODIGO CLASSE DA EDIFICAGAO | PARAMETROS DE AREA
N=P/C N=P/C P;POPULAQAO CONFORME TABELA 4 DA’ IT 08 B.15.2 INFORMACOES QUE DEVEM SER APRESENTADAS EM ARQUIVO PDF: QUANTO A AREA TOTAL
* ESCALA: 1/1 00 N=NOMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM; N=NOMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM; ’ A) LAUDO E DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO RESPONSAVEL TECNICO PELA APLICAGAO DE PRODUTO RETARDANTE E/OU INTUMESCENTE EM TELHADO/COBERTURA COMBUSTIVEL. i = TS'E)(Es)ggAéSDéi_\ﬁ'l\RﬂEEANﬁ'gg R EDIFICAGOES PEQUENAS St < 930m*
P=POPULAGAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08 P=POPULAGAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08 AREAS ) ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DA EDIFICAGAO)
——="=_5ISAIDA Ill = 133,63m* AREA UTIL TOTAL=133,63m?*
UTEIS } - N N -
AREAS 5|SAIDA VI = 3.77m? }AREA OTIL TOTAL=3.77m? AREAS >|{SAIDA VIl = 3.01m? }AREA OTIL TOTAL=3.01m? — CLASSIFFICACAO DAS EDIFICAGOES QUANTO AS SUAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
UTEIS UTEIS PORTANTO, P=(1 33,63m2/7m2) = 19,09 = 19 PESSOAS /;/// VERMELHO SIMBOLO : QUADRADA CcODIGO TIPO ESPECIFICAGAO
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60 /1 FUNDO: VERMELHA EDIFICACOES EM QUE O CRESCIMENTO | EDIFICIOS EM QUE ESTAO PRESENTES
PORTANTO, P=(3,70m?/7m?) = 0,53 = 1 PESSOA PORTANTO, P=(3,01m?/7m?) = 0,43 = 1 PESSOA D BRANCO | ponooRaA: FOTOLUMINESCENTE E A PROPAGAGAO DO INCENDIO PODEM|AS SEGUINTES CONDIGOES
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60 C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60 [‘:’Tx/;zio_/ 16%0:52’3_1 E:')c:‘r;?Ol @ ONDE A STABLIDADE FODE SER AVE- e TR 3 A
N=P/C=1/60 = 0,02 = 1,00 N=P/C=1/60 = 0,02 = 1,00 — — — @ IT08
/ / | / / | $ X b) NAO POSSUAM COMPARTIMENTAGCAO
L=Nx55cm=1,00x55 = 55cm]| L=Nx55cm=1,00x55 = 55cm]| CONCLUSOES: VERTICAL COMPLETA DE ACORDO COM
—0 VAO DAS 2 PORTAS CORRESPONDEM CADA, 1,50m. ETIQUETA DE IDENTIFICAQAO DO ORGAO écl)TEgb'I\EMIESSEMN%(A)gIiIEXLIEgT\S“ﬁEgANc?BE
CONCLUSOES: CONCLUSOES: —CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE DE CERTIFICAO CREDENCIADO PELO INMETRO SEGURANCA CONTRA INCENDIO E
—0 VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,10m. —0O VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,10m. PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,50/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO. E]ASNCI(C:)ODCI;IESS_EESECD/-}ECSE\‘SAE QEEQ?SDE
—CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE —CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELACAO A UNIDADE DE —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08. -
PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,50/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO. PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,10/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO. Figura 10: Exemplo de sinalizagao para a identificacao da existéncia de = -
g p caop G DISTANCIAS MAXIMAS A SEREM PERCORRIDAS,
—PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08. —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM [T 08. sistema fotovoltaico em uma edificacdo S - Iy ——— P—
Fonte: ABNT NBR 16690 R E 5 SEM CHUVEIROS AUTOMATICOS
S = % qu—.‘ MAIS DE UMA SAIDA
83 s 2
; % °2 Z DETECGAO AUTOMATICA DE FUMAGA
N
SISTEMA FOTOVOLTAICO EQUIPAD? CoM PISO = e {TERREO (PISO pE
DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO R PR ARG R Y 2 A B
DETALHE DE INSTALAQAO DO EXTINTOR DE INCENDIO NUMERO DE SAIDAS E TIPOS DE ESCADA
AJUSTE O INTERRUPTOR S / ESCALA DIMENSAO N (AREA DE PAVIMENTOS < 930m?)
DE DESLIGAMENTO :
oo s Ao EEEE QUADRO DE AREAS EDIFICAGAO CONSTRUIDA oo | s
pecrmadliil T EXTINTOR DE INCENDIO , : CAC 0CUPACAO - T1P0
SISTEMA FOTOVOLTAICO @ p—— UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS (EDIFICAGAO PRINCIPAL) 383,94 m? o Tov ESC
T REDUZIR O RISCO DE CASA DE BOMBAS (EDIFICAGAO SECUNDARIA) 517 m? 1 | e ) NE
CHOQUE RESIDUOS COMUNS E BIOLOGICOS (COLETA) (EDIFICACAO SECUNDARIA) | 9,69 m?
. ) . - = - e AREA TOTAL CONSTRUIDA 398,80 m?
:;gr:lr; ;01 Exemplo de sinalizagdo de indicacdo de existéncia do dispositivo de desligamento rapido na AREA TOTAL DA EDIFIGAGAO 398,50 7
dificacao
NOTAS GERAIS: OBSERVAGOES TECNICAS DO PROCESSO
PARA SOLICITAGAO DE VISTORIA E
- DE ACORDO COM O SUBITEM 6.1 DA IT.15 APROVAGAO DO PSCIP
TODAS AS SINALIZAGOES DEVEM SER
TERMGACUSTICA INSTALADAS A UMA ALTURA DE 1,80m - O PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO AS
MEDIDO D(? PISO ACABADO A ?ASE DA DIRETRIZES PRINCIPAIS DAS INSTRUGOES
SINALIZACAO, COM EXCECAQ DA TECNICAS DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS,
SINALIZAGAO DAS PORTAS DE SAIDA DE SAO PAULO, RIO DE JANEIRO E PARANA;
EMERENCIA QUE PODEM SER SINALIZADAS
ACIMA DAS PORTAS, NO MAXIMO A 0,10m - A SIMBOLOGIA E QUADROS SEGUEM AO
DA VERGA OU DIRETAMENTE NA FOLHA DA EXIGIDO NAS INSTRUGOES TECNICAS DO
[ COBOGO BANDEIRA 30X30cm PINTURA CIMENTO QUEIMADO L0GO DO SUS PORTA, CENTRALIZADA HA 1,80m MEDIDO ESTADO DE MINAS GERAIS;
I_kORRo DE GESSO ORRO DE GESSO — DIMENSOES 1,90 x 0,80m DO PISO ACABADO A BASE DA
ACARTONABO ACARTONABO ACARTONABE >0 l I L] SINALIZAGAO; - CODIGOS REFERENTES AS MEDIDAS DE
— — . S/ S SEGURANGAS, COMO EXEMPLO, SINALIZAGAO
JCM%-A - ‘# T ‘H S N - PREVER INSTALAGAO DE PLACAS "A5" (PLACAS) E EXTINTORES PODEM SOFRER
indviduaizada/Acolhimento . . . I N TURA KB 200.208.202 00 SIILAR PROXIMAS AOS QUADROS DE VARIACAO DE ESTADO PORA ESTADO,
Sal de Préicas Coetvas h A 4 = T ] {5 v 09,208,202 0U PINTURA RGB 99,133,142 OU SMILAR DISTRIBUGAO E DE TODAS AS RECOMENDA-SE SEGUIR PELAS REFERENCIAS
o N N Recapeio | l INSTALAGOES QUE OFEREGAM RISCO DE I\'IISUAIS REPRESENTADAS NO Ql!ADRO
PAb200a A N PAfoa N CHOQUE; DETALHE DE PLACAS DE SINALIZACAO DE
- . 8 A PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR SALVAMENTO E ORIENTAGAO/EQUIPAMENTO";
R = Tz = - - — —
' - PREVER INSTALAGAO DE SINALIZAGAO - VALE RESSALTAR QUE ALGUMAS
CORTE A A "01" OU SIMILAR (EX: FAIXA / ADESIVO COM EXIGENCIAS DOCUMENTAIS VARIAM DE
= LOGO DO EMPREENDIMENTO) . ESTADO PARA ESTADO, RECOMENDA-SE A
REALIZAGAO DE UMA CONSULTORIA E
* ESCALA: 1/100 ot OBSERVAGAO TECNICA NO MOMENTO DA
° VALIDAGAO DO PROJETO POR ESTADO.
e — . e s e = S = - o % e ” = T e
* ESCALA: 1/100
— ELHA DE
NRERAERS TR TITuLo: FOLAA
— PROJETO DE SEGURANCA
{ e R R
| \F ; g'} CONTRA INCENDIO E PANICO
| e
G — Pedreiras '
CONTEUDO: :
ORRO DE GESSO ORRO DE GESSO ORRO DE GESSO S I N D I CADA
ACARTONADO ACARTONADO ACARTONADO RRO DE GESSO R
. \ e emeede RSl | PLANTA BAIXA E A0
DETALHAMENTO
JANEIRO 2025
: -k I o ® | JELé—
‘\\ - //' Expurgo /% grilizacdo Banh. Fung. Mac Depésito PROPONENTE: CIDADE - UF
\,
85 Epom 8 i 5 Faméce PREFEITURA DE PEDREIRAS PEDREIRAS - MA
= OBRA:

CONSTRUGAO DA UBS PORTE 01 - UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSENIL BEZERRA NASCIMENTO
NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS - MA

ENDERECO:

RUA RAIMUNDO ANSELMO, 83 - SAO FRANCISCO - PEDREIRAS, MA

RESPOSAVEL TECNICO:
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A EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  ÁREAS ESCURAS DE ÁREAS ESCURAS DE  ESCURAS DE ESCURAS DE  DE DE PASSAGENS, HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  DE ILUMINAÇÃO NORMAL, DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ILUMINAÇÃO NORMAL, ILUMINAÇÃO NORMAL,  NORMAL, NORMAL, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  MILITAR DE MINAS GERAIS E MILITAR DE MINAS GERAIS E  DE MINAS GERAIS E DE MINAS GERAIS E  MINAS GERAIS E MINAS GERAIS E  GERAIS E GERAIS E  E E A NBR-10898. A ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  À 5,00 METROS DO PISO, À 5,00 METROS DO PISO,  5,00 METROS DO PISO, 5,00 METROS DO PISO,  METROS DO PISO, METROS DO PISO,  DO PISO, DO PISO,  PISO, PISO, PODENDO TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  METROS DE ALTURA DEVERÃO TER METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  DE ALTURA DEVERÃO TER DE ALTURA DEVERÃO TER  ALTURA DEVERÃO TER ALTURA DEVERÃO TER  DEVERÃO TER DEVERÃO TER  TER TER TENSÃO MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DE 30 VOLTS, DE ACORDO COM O SUBITEM 5.5 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13. OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  E ILUMINAÇÃO COM E ILUMINAÇÃO COM  ILUMINAÇÃO COM ILUMINAÇÃO COM  COM COM LEDS, CUJA TEMPERATURA DA COR DEVE SER SUPERIOR A 3000K, CONFORME O SUBITEM 4.1.1 DA NBR 10898. AS LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  MÍNIMO  POR 1 HORA. OS MÍNIMO  POR 1 HORA. OS   POR 1 HORA. OS  POR 1 HORA. OS POR 1 HORA. OS  1 HORA. OS 1 HORA. OS  HORA. OS HORA. OS  OS OS APARELHOS ADIQUIRIDOS DEVEM SER APROVADOS POR ORGÃOS NACIONAIS COMPETENTES. CONFORME SUBITEM 4.3.1 DA NBR 10898. ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINARIAS E LÂMPADAS: TIPO DE LÂMPADA - 30 LEDS; POTENCIA EM WATTS - 2 W; ALIMENTAÇÃO - 110/220 V; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - O SISTEMA NÃO PODE TER AUTONOMIA MENOR QUE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO,     INCLUINDO UMA PERDA NÃO MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE INICIAL. O PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ACORDO COM O ANEXO A DA ACORDO COM O ANEXO A DA  COM O ANEXO A DA COM O ANEXO A DA  O ANEXO A DA O ANEXO A DA  ANEXO A DA ANEXO A DA  A DA A DA  DA DA NBR10898, (P=2h) SENDO (P) O PERÍMETRO E (h) A ALTURA DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. O DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  METROS DE ACORDO COM O SUBITEM METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE ACORDO COM O SUBITEM DE ACORDO COM O SUBITEM  ACORDO COM O SUBITEM ACORDO COM O SUBITEM  COM O SUBITEM COM O SUBITEM  O SUBITEM O SUBITEM  SUBITEM SUBITEM 5.4 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13.
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